
MODUL COMPACT
PANEĻU RADIATORI           

MODUL
 

COMPACT
                             MODUL

 
COMPACT
 

PLAN
 

   SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS



Materiāls:
 

    
  

 

Apstrāde:
Attaukošana, fosfatēšana 
un pulverkrāsošana ar laku

 uz  poliestera  bāzes.  
Sacietēta krāsnī pie 200 °C

  Krāsas  biezums  80  my.

            
  

   
    

   

Krāsa:
 Standartā RAL9016. 

Iespējamas citas krāsas 
pēc RAL par papildus 
maksu.

   
    

 

Temperatūra:
Max

 

+110°C

  

.

Spiediens

 
:

Max 10 

 

bar.

Pieslēgums:
4 pieslēguma vietas.            
1/2''

 
iekšējā vītne vārstu 

pievienošanai, atgaisotājam 
un korķim.

    
    

 

Kvalitāte:
   

Ražošanas kontrole pēc   
EN

 

ISO

 

9001 saskaņā ar   

   
 

EN442.

Iepakojums:

   
  

   
   

   
  

    
  

 
  

KONsTRuKCIJA
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    Tērauda loksnes materiāls ar pulverkrāsas krāsojumu.

     Komplektā: Sienas stiprinājumi, atgaisotājs un korķis.

   
  

 
  

TEHnIskIE
dATI

  
     

     .

       

Auksti velmēts lokšņu 
tērauds biezumā paneļiem 
1,15 mm,  konvektora  daļai   
0,4 mm

Radiators deļēji iepakots 
gofrētā kartonā un pilnībā 
iepakots termoplēvē, lai 
nodrošinātu optimālu 
aizsardzību transportēšanas 
un uzglabāšanas laikā. 
Radiatora priekšpusē uzlikta 
gofrēta kartona plāksne, 
kuru iesakam nenoņemt 
uzstādīšanas laikā.

Radiatori ir ne tikai svarīga  telpas apsildes sistēmas 
sastāvdaļa, bet tāpat kā mēbeles tie veido daļu no 
istabas interjera.

Radiatora paneļi ir veidoti ar kanāliem, kuros plūst apkures ūdens.
          Radiators

 
un

 
ar

 
to

 
saistītās

 
sastāvdaļas

 
ir

 
paredzētas

 
slēgtai

 
apkures

 sistēmai.

Iebūvētas pievienošanas 
vietas sistēmai un ūdens 
sadalie paneļiem

Konvekcijas plāksnes nodrošina 
efektīvu siltuma atdevi.

Radiatora priekšpuse ir pārklāta ar 
aizsargājošu gofrētu kartonu, kam 
jāpaliek uzstādīšanas laikā



300
400
500
600

200

400-3000

700

900

5 TIPU MODEĻI  
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Modul Compact ar profilētu priekšējo paneli,   paredzēts  ārējo  vārstu  
pievienošanai. Augstums 200-900 mm

       
   

Modul  Compact  Plan ar  gludu  priekšējo  paneli, paredzēts ārējo vārstu 
pievienošanai. Augstums 200-900 mm

       
    

19  GARUMI.
              

             
      

7 AUGSTUMI  
           
            

COMPACT

COMPACT
PLAN

30

30

41 55 67 77 77

73 87 109 127 179

Tips 10 Tips 11 Tips 21 Tips 22 Tips 33
5 RADIATORU TIPI  

          
           

 

       

Modul Compact ir pieejams dažādos izmēros, dizainā un krāsās, 
tādējādi apmierinot jebkuras prasības siltuma avotam.

IZVĒLIETIES starp diviem atšķirīgiem modeļiem.

Visi modeļi ir pieejami garumā no 400 līdz 3000 mm. Augstumā 200-600mm 
tiek ražots 19 dažādos garumos. Augstumā 700 un 900mm tiek ražoti 16 
dažādos garumos. Skatīt sadaļu: Jauda, ​​svars un tilpums!

Modul Compact ir pieejams 7 dažādos augstumos no 200 līdz 900 mm.
Modul Compact Plan ir pieejams 5 dažādos augstumos no 200 līdz 600 mm.

 PIESLĒGUMI



MONTĀŽA PIE SIENAS  
    

    
     

      
      

       
      

     
  

2Augstumam 00-500  mm 6Augstumam 00 mm

L: (mm)  L: (mm)

400–1800 2 400–1200 2
2000–3000 3 1400–1800 3

2000–3000 4

MONTĀŽAS 
INFORMĀCIJA

PIEDERUMIAtgaisotājs  R15 Korķis  R15

D

A

B

H

D

A

B

H

Tipi 10 un  11 Tipi 21/22/33

IZMĒRI Radiatora augstums (h)
200 300 400 500 600 700 900

Modeļa tips A b D A b D A b D A b D A b D A b D A b D
10 89 59 66 189 59 66 289 59 66 389 59 66 489 59 66 590 79 73 792 79 73
11 89 59 80 189 59 80 289 59 80 389 59 80 489 59 80 590 60 100 792 60 100

21/22/33 89 59 33 189 59 33 289 59 33 389 59 33 489 59 33 593 72 38 795 72 38

Standartā 
   

ModulCompact

  
  

radiatori tiek komplektēti ar 
sienas stiprinājumiem, 
atgaisotāju un korķi.

SIENAS STIPRINĀJUMI

gRĪDAS KĀJAS

MONTĀŽA UZ KĀJĀM  
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Modul Compact sērijas radiatoru 
komplektācijā ietilpst sienas stiprinājumi, 
kas satver paneļa augšdaļu un apakšu. 
Modeļiem ar vairāk nekā 1 paneli, 
kronšteins satver paneli, kas atrodas 
vistuvāk sienai.

    
  

      

  
skaits

Stiprinājumu
   

Stiprinājumu
skaits

Modul Compact var brīvi uzstādīt uz grīdas kājām.  
Grīdas stiprinājumi ir pieejami visiem modeļiem, izņemot 
MC10 un MCP10.
Grīdas stiprinājumi tiek ražoti visiem radiatora 
augstumiem līdz 600 mm.
Attālums no grīdas līdz radiatora apakšdaļai ir 100 mm.



KOMPLEKTĒJOŠĀS 
DAĻAS

sKOLAS STIPRINĀJUMI
   

     

IZLAIŠANAS VĀRSTS  R15
Art.nr. 324103

PRETVANDĀLISMA STŪRA 
STIPRINĀJUMS

    
      

        
    

        
   

PRETVANDĀLISMA PASTIPRINĀTS 
STŪRA STIPRINĀJUMS

     
       

  

MOdUL
COMPACT
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Izmanto radiatoru pastiprinātai montāžai.  
Radiatoru nevar demontēt bez instrumentiem.

 Izmanto kā papildinājumu sienas 
kronšteiniem, ja nepieciešams pastiprināt 
Modul Compact stiprinājumu. 
 Radiatoriem ar 200 augstumu var izmantot 
tikai vienu stūra stiprinājumu katrā pusē.
 Radiatoriem, kuru augstums ir no 300mm  
līdz 600, katrā pusē var izmantot divus stūra 
stiprinājumus.

Izmanto kā papildinājumu sienas 
stiprinājumiem, ja tiek izvirzītas papildu 
stingras prasības Modul Compact montāžai.



      
         

        
         

    

TERMOsTATA AIZSARGS
   

  

SOLA STIPRINĀJUMI      
   

     
   

 

EPEVENT 
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Modul Compact ir plašs piederumu klāsts. Atkarībā no jūsu vajadzībām 
Modul Compact var tikt  piegādāts ar dažāda veida pastiprinātiem
stiprinājumiem un aizsardzību pret vandālismu. Izmantojot "Bench Console", 
Modul Compact radiatoram pa virsu var uzstādīt solu.

Izmanto kā termostata aizsardzību 
pret zādzībām, vandāļiem kā arī pret 
fizisku nolaušanu.

Šie stiprinājumi ļauj novietot virs Modul 
Compact radiatora solu. Sola stiprinājums 
ir pieejams tikai radiatora augstumam 
200 mm.

Ievadiet telpā apsildāmu āra gaisu. Gaiss tiek 
sasildīts, ienākot caur EPEVENT un izejot caur 
silto radiatoru. Svaigais siltais gaiss ienāk telpā 
virs radiatora bez trokšņa un uzsildīts. Papildus 
informāciju skatiet atsevišķā Epevent katalogā.



(
Garums
mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

59

 

 

 

 

 

 

  

H

L

H1

H1 = H - 60 mm

Garums
(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)
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H

L

H1

H1 = H - 60 mm

H=300

H=200

MC-MCP 11MC-MCP 10MOdUL COMPACT
Siltumatdeve  

  Svars           
Tilpums  

Paneļu radiatori MODUL
Modul Compact = MC
Modul Compact Plan = MCP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

0,8
1,0
1,1
1,3
1,4
1,6
1,7
1,9
2,1
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,1
3,5
4,0
4,6
5,3

142
177
212
248
283
319
354
389
425
460
496
531
566
602
637
708
814
920
1062

2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,5
12,0
13,5
15,5

0,5
0,6
0,6
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
2,3
2,7
3,0
3,5

130
163
196
228
261
293
326
359
391
424
456
489
522
554
587
652
750
848
978

3,3
4,0
4,7
5,4
6,1
6,8
7,5
8,2
8,9
9,6
10,3
11,0
11,7
12,4
13,1
14,5
16,5
18,6
21,4

203
253
304
354
405
456
506
557
608
658
709
759
810
861
911
1013
1164
1316
1519

4,8
5,8
6,9
7,9
9,0
10,0
11,1
12,1
13,2
14,2
15,2
16,3
17,3
18,4
19,4
21,5
24,7
27,8
32,0

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

220
275
330
385
440
495
550
605
660
715
770
825
880
935
990
1100
1265
1430
1650

3,6
4,4
5,1
5,9
6,6
7,4
8,1
8,9
9,6
10,4
11,1
11,9
12,6
13,4
14,1
15,6
17,9
20,1
23,1

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

0,8
1,0
1,1
1,3
1,4
1,6
1,7
1,9
2,1
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,1
3,5
4,0
4,6
5,3

106
133
160
186
213
239
266
293
319
346
372
399
426
452
479
532
612
692
798

2,2
2,6
3,0
3,4
3,8
4,2
4,6
5,0
5,4
5,8
6,2
6,6
7,0
7,4
7,8
8,6
9,8
11,0
12,6

0,5
0,6
0,6
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,1
2,3
2,7
3,0
3,5

90
113
136
158
181
203
226
248
271
294
316
339
361
384
407
452
519
587
678

3,0
3,6
4,2
4,8
5,4
6,0
6,6
7,2
7,8
8,4
9,0
9,6
10,2
10,8
11,4
12,6
14,3
16,1
18,5

127
158
190
221
253
285
316
348
380
411
443
475
506
538
569
633
728
823
949

4,1
5,0
5,9
6,8
7,7
8,6
9,5
10,4
11,3
12,2
13,0
13,9
14,8
15,7
16,6
18,4
21,1
23,8
27,4

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

149
186
223
260
298
335
372
409
446
484
521
558
595
632
670
744
856
967
1116

2,9
3,5
4,1
4,7
5,3
5,9
6,5
7,1
7,7
8,3
8,9
9,5
10,1
10,7
11,3
12,5
14,3
16,1
18,5

       7

MC MCPMC MCP 

MC10: n=1,2320
MCP10:
MC11 n=1,2204
MCP11:

MC10: n=1,2531
MCP10:
MC11 n=1,2311
MCP11:

Tilpums Tilpums  Jauda  Svars  Jauda   Svars Jauda Svars Jauda Svars 



Garums Jauda  Svars  Jauda Svars Tilpums 
(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP

SJauda vars
(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP
MC-MCP 11MC-MCP 10

H=400

H=600

H=500

∆T50

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

341
427
512
597
682
768
853
938
1024
1109
1194
1280
1365
1450
1535
1706
1962
2218
2559

6,1
7,4
8,6
9,9
11,1
12,4
13,6
14,8
16,1
17,3
18,6
19,8
21,1
22,3
23,6
26,1
29,8
33,6
38,5

1,3
1,6
1,8
2,1
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
4,9
5,2
5,8
6,7
7,6
8,8

314
392
471
549
628
706
784
863
941
1020
1098
1177
1255
1334
1412
1569
1804
2040
2353

8,1
9,8
11,6
13,3
15,1
16,8
18,5
20,3
22,0
23,8
25,5
27,2
29,0
30,7
32,5
35,9
41,2
46,4
53,4

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

403
504
605
706
806
907
1008
1109
1210
1310
1411
1512
1613
1714
1814
2016
2318
2621
3024

7,3
8,8
10,3
11,8
13,3
14,8
16,3
18,1
19,6
21,1
22,6
24,1
25,6
27,1
28,6
31,6
36,1
40,5
46,5

1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,8
4,1
4,5
4,8
5,2
5,6
5,9
6,3
7,0
8,1
9,1

10,6

371
464
556
649
742
835
927
1020
1113
1206
1298
1391
1484
1577
1669
1855
2133
2411
2782

9,7
11,8
13,9
16,0
18,0
20,1
22,2
24,6
26,7
28,8
30,9
33,0
35,1
37,2
39,3
43,5
49,7
55,8
64,3

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
960
1020
1080
1200
1380
1560
1800

4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
9,6
10,6
11,6
12,6
13,6
14,6
15,6
16,6
17,6
18,6
20,6
23,6
26,6
30,6

1,3
1,6
1,8
2,1
2,3
2,6
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,3
4,6
4,9
5,2
5,8
6,7
7,6
8,8

204
255
306
357
408
459
510
561
612
663
714
765
816
867
918
1021
1174
1327
1531

6,6
8,1
9,6
11,1
12,6
14,0
15,5
17,0
18,5
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
27,5
30,5
34,9
39,4
45,4

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

301
376
451
526
602
677
752
827
902
978
1053
1128
1203
1278
1354
1504
1730
1955
2256

5,9
7,1
8,3
9,5
10,7
11,9
13,1
14,3
15,5
16,7
17,9
19,1
20,3
21,5
22,7
25,1
28,7
32,3
37,0

1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,8
4,1
4,5
4,8
5,2
5,6
5,9
6,3
7,0
8,1
9,1
10,6

256
319
383
447
511
575
639
703
767
831
894
958
1022
1086
1150
1278
1469
1661
1917

8,3
10,1
11,9
13,7
15,4
17,2
19,0
20,8
22,6
24,4
26,2
28,0
29,8
31,6
33,3
36,9
42,3
47,7
54,8

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

   
 

  

287
359
431
503
574
646
718
790
862
933
1005
1077
1149
1221
1292
1436
1651
1867
2154

4,8
5,8
6,8
7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,8
13,8
14,8
15,8
16,8
17,8
18,8
20,8
23,8
26,8
30,8

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,6
3,9
4,1
4,6
5,3
6,0
7,0

264
330
396
463
529
595
661
727
793
859
925
991
1057
1123
1189
1321
1520
1718
1982

6,4
7,8
9,2
10,6
12,0
13,4
14,8
16,1
17,5
18,9
20,3
21,7
23,1
24,5
25,9
28,7
32,9
37,0
42,6

188
235
281
328
375
422
469
516
563
610
657
704
750
797
844
938
1079
1219
1407

3,7
4,5
5,3
6,1
6,9
7,7
8,5
9,3
10,1
10,9
11,7
12,5
13,3
14,1
14,9
16,5
18,9
21,3
24,5

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,6
3,9
4,1
4,6
5,3
6,0
7,0

160
199
239
279
319
359
399
439
479
519
559
598
638
678
718
798
918
1037
1197

5,3
6,5
7,7
8,9
10,1
11,3
12,5
13,6
14,8
16,0
17,2
18,4
19,6
20,8
22,0
24,4
28,0
31,5
36,3

8        

MC10: n=1,2259
MCP11:
MC11: n=1,2311
MCP11:

MC10: n=1,2346
MCP10:
MC11: n=1,2360
MCP11:

Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 / 20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars



Garums Jauda Svars Jauda Svars Tilpums 
(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP
MC-MCP 11MC-MCP 10

H=700

H=900

∆T50

1,9
2,3
2,8
3,3
3,7
4,2
4,6
5,1
5,6

6,5

7,4

8,3
9,3

10,3
12,0
13,9

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

569
711
853
995

1138
1280
1422
1564
1706

1991

2275

2560
2844
3271
3697
4266

13,1
16,1
19,0
22,0
24,9
28,0

31,03
33,9
36,7

42,6

48,5

55,0
61,0
70,0
78,7
90,5

2,0
2,6
3,1
3,6
4,1
4,6
5,1
5,6
6,1

7,1

8,2

9,2
10,2
11,7
13,3
15,3

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

464
581
697
813
929

1045
1161
1277
1393

1625

1858

2090
2322
2670
3019
3483

10,4
12,7
15,1
17,4
19,7
22,0
24,3
26,7
29,0

33,7

38,2

43,5
48,0
55,0
62,0
71,0

1,9
2,3
2,8
3,3
3,7
4,2
4,6
5,1
5,6

6,5

7,4

8,3
9,3

10,3
12,0
13,9

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

350
438
526
613
701
788
876
964

1051

1226

1402

1577
1752
2015
2278
2628

8,2
10,0
12,0
13,5
15,0
16,9
18,8
20,6
22,4

25,9

29,5

33,5
37,0
42,3
47,6
54,5

2,0
2,6
3,1
3,6
4,1
4,6
5,1
5,6
6,1

7,1

8,2

9,2
10,2
11,7
13,3
15,3

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

324
405
485
566
647
728
809
890
971

1133

1294

1456
1618
1861
2103
2427

6,7
8,2
9,5

10,9
12,3
13,7
15,0
16,4
17,8

20,6

23,3

26,7
29,4
33,7
37,8
43,4
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Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 /20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars Jauda Svars



(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

102 51

 

 

 

 

 

 

  

H

L

H1

H1 = H - 60 mm

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

85 43

 

 

 

 

 

 

  

H

L

H1

H1 = H - 60 mm

Paneļu radiatori MODUL
Modul Compact = MC
Modul Compact Plan = MCP

1,8
2,1
2,4
2,7
2,9
3,2
3,5
3,8
4,2
4,5
4,8
5,2
5,6
6,1
6,5
7,2
8,1
9,3

10,7

281
352
422
492
563
633
704
774
844
915
985
1055
1126
1196
1266
1407
1618
1829
2111

5,6
6,5
7,5
8,4
9,3
10,2
11,2
12,3
13,3
14,4
15,4
16,5
17,5
18,6
19,6
21,7
24,9
28,0
32,2

0,9
1,1
1,3
1,5
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,3
4,7
5,5
6,1
7,1

265
331
397
463
529
595
661
727
794
860
926
992
1058
1124
1190
1323
1521
1719
1984

6,3
7,5
8,6
9,8
10,9
12,0
13,2
14,4
15,7
16,9
18,2
19,4
20,7
21,9
23,2
25,7
29,4
33,1
38,1

368
460
551
643
735
827
919
1011
1103
1195
1287
1379
1470
1562
1654
1838
2114
2389
2757

8,8
10,6
12,3
14,0
15,7
17,4
19,2
21,0
22,9
24,8
26,6
28,5
30,4
32,3
34,1
37,9
43,5
49,1
56,6

391
489
587
685
782
880
978
1076
1174
1271
1369
1467
1565
1663
1760
1956
2249
2543
2934

7,7
9,1
10,5
11,9
13,4
14,8
16,2
17,8
19,4
20,9
22,5
24,1
25,7
27,2
28,8
32,0
36,7
41,4
47,7

1,8
2,1
2,4
2,7
2,9
3,2
3,5
3,8
4,2
4,5
4,8
5,2
5,6
6,1
6,5
7,2
8,1
9,3
10,7

242
302
362
423
483
544
604
664
725
785
846
906
966
1027
1087
1208
1389
1570
1812

5,1
6,0
6,9
7,8
8,7
9,6
10,5
11,4
12,3
13,2
14,1
15,0
15,9
16,8
17,7
19,5
22,2
24,9
28,5

0,9
1,1
1,3
1,5
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,3
4,7
5,5
6,1
7,1

225
281
337
393
449
506
562
618
674
730
786
843
899
955
1011
1123
1292
1460
1685

5,9
7,0
8,1
9,2
10,3
11,4
12,5
13,6
14,7
15,8
16,9
18,0
19,1
20,2
21,3
23,5
26,7
30,0
34,4

303
378
454
530
605
681
757
832
908
984
1059
1135
1210
1286
1362
1513
1740
1967
2270

8,0
9,8
11,5
13,2
14,9
16,6
18,4
20,0
21,7
23,3
24,9
26,6
28,2
29,9
31,5
34,8
39,8
44,7
51,3

326
407
488
570
651
733
814
895
977
1058
1140
1221
1302
1384
1465
1628
1872
2116
2442

6,9
8,3
9,7
11,1
12,6
14,0
15,4
16,8
18,1
19,5
20,8
22,2
23,5
24,9
26,2
28,9
33,0
37,0
42,4

MOdUL
 
COMPACT

  
 

H=300

H=200

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

10        

MC-MCP 22MC-MCP 21

MC MCPMC MCP

Siltumatdeve  
Svars            
Tilpums

Garums GarumsTilpums Tilpums Jauda Svars Jauda  Svars Jauda Svars Jauda Svars



   
 

  

∆T50

411
514
617
720
822
925
1028
1131
1234
1336
1439
1542
1645
1748
1850
2056
2364
2673
3084

8,3
10,1
12,1
14,1
16,1
18,1
20,1
21,9
23,7
25,5
27,3
29,1
30,9
32,7
34,5
38,1
43,4
48,8
56,0

2,1
2,5
2,9
3,3
3,7
4,1
4,6
4,9
5,4
5,9
6,4
6,9
7,3
7,8
8,3
9,3
10,8
12,1
14,1

383
478
574
669
765
861
956
1052
1148
1243
1339
1434
1530
1626
1721
1913
2200
2486
2869

9,9
12,1
14,5
16,9
19,3
21,7
24,1
26,2
28,4
30,6
32,8
35,0
37,2
39,4
41,6
46,0
52,5
59,1
67,9

617
772
926

1080
1234
1389
1543
1697
1852
2006
2160
2315
2469
2623
2777
3086
3549
4012
4629

11,7
14,1
16,5
18,9
21,6
24,2
26,8
29,4
32,0
34,7
37,3
39,9
42,5
45,1
47,7
53,0
60,8
68,7
79,2

2,7
3,3
3,7
4,3
4,7
5,3
5,8
6,3
6,9
7,5
8,1
8,6
9,2
9,8

10,4
11,6
13,5
15,3
17,6

580
725
870

1015
1160
1305
1450
1595
1740
1885
2030
2175
2320
2465
2610
2900
3335
3770
4350

13,7
16,6
19,4
22,4
25,5
28,6
31,7
34,8
38,0
41,1
44,2
47,3
50,4
53,5
56,6
62,9
72,2
81,5
94,0

700
875

1050
1225
1400
1575
1750
1925
2100
2275
2450
2625
2800
2975
3150
3500
4025
4550
5250

14,7
17,8
21,0
24,1
27,1
30,1
33,1
36,2
39,4
42,5
45,7
48,8
52,0
55,1
58,2
64,5
73,9
83,4
95,9

3,3
3,9
4,5
5,1
5,7
6,3
7,0
7,7
8,3
9,0
9,7

10,5
11,3
11,9
12,7
14,1
16,2
18,2
21,3

658
822
987

1151
1316
1480
1645
1809
1973
2138
2302
2467
2631
2796
2960
3289
3782
4276
4934

17,1
20,8
24,5
28,3
31,9
35,4
39,0
42,8
46,5
50,2
54,0
57,7
61,4
65,2
68,9
76,4
87,6
98,8

113,7

474
593
712
830
949

1067
1186
1305
1423
1542
1660
1779
1898
2016
2135
2372
2728
3084
3558

10,4
12,9
15,4
17,9
20,4
22,9
25,4
27,6
29,9
32,1
34,4
36,6
38,9
41,1
43,4
47,8
54,6
61,3
70,3

2,7
3,3
3,7
4,3
4,7
5,3
5,8
6,3
6,9
7,5
8,1
8,6
9,2
9,8

10,4
11,6
13,5
15,3
17,6

441
551
662
772
882
993

1103
1213
1323
1434
1544
1654
1765
1875
1985
2206
2537
2868
3309

12,4
15,4
18,4
21,4
24,4
27,4
30,3
33,1
35,8
38,6
41,3
44,0
46,8
49,5
52,2
57,7
65,9
74,1
85,1

606
757
908

1060
1211
1363
1514
1665
1817
1968
2120
2271
2422
2574
2725
3028
3482
3936
4542

13,4
16,1
18,8
21,5
24,2
26,9
29,6
32,3
35,0
37,7
40,4
43,1
45,8
48,5
51,1
56,5
64,6
72,7
83,5

3,3
3,9
4,5
5,1
5,7
6,3
7,0
7,7
8,3
9,0
9,7

10,5
11,3
11,9
12,7
14,1
16,2
18,2
21,3

563
704
845
985

1126
1267
1408
1548
1689
1830
1971
2111
2252
2393
2534
2815
3238
3660
4223

15,8
19,1
22,4
25,7
29,0
32,2
35,5
38,8
42,1
45,4
48,7
52,0
55,3
58,6
61,8
68,4
78,2
88,1

101,3

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)
Garums Jauda  Svars Jauda Svars  Tilpums 

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP 
MC-MCP 22

MC MCP 
MC-MCP 21

516
646
775
904
1033
1162
1291
1420
1549
1678
1807
1937
2066
2195
2324
2582
2969
3357
3873

9,2
11,3
13,4
15,5
17,5
19,5
21,5
23,6
25,7
27,8
29,9
32,0
34,1
36,2
38,3
42,4
48,7
55,0
63,4

2,1
2,5
2,9
3,3
3,7
4,1
4,6
4,9
5,4
5,9
6,4
6,9
7,3
7,8
8,3
9,3

10,8
12,1
14,1

485
607
728
849
971
1092
1214
1335
1456
1578
1699
1820
1942
2063
2184
2427
2791
3155
3641

10,8
13,3
15,8
18,3
20,7
23,1
25,5
27,9
30,4
32,9
35,4
37,9
40,4
42,9
45,4
50,3
57,8
65,3
75,2

H=400

H=600

H=500

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

       11

Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 /20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars Jauda  Svars



Garums Jauda  Svars  Jauda Svars  Tilpums 
(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP 

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC  MCP

H=700

H=900

∆T50

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

   
 

  

    
   

     
 

 

3,2
4,1
4,9
5,7
6,5
7,3
8,1
8,9
9,7

11,3

13,0

14,6
16,2
18,6
21,1
24,3

921
1152
1382
1612
1842
2073
2303
2533
2764

3224

3685

4145
4606
5297
5988
6909

22,6
28,0
33,3
38,7
44,0
49,4
54,7
60,0
65,2

76,2

86,8

98,1
108,8
125,0
141,0
162,0

4,0
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1

10,1
11,1
12,1

14,1

16,2

18,2
20,2
23,2
26,3
30,3

766
958

1149
1341
1532
1724
1915
2107
2298

2681

3064

3447
3830
4405
4979
5745

17,9
22,0
26,2
30,4
34,6
38,8
42,9
47,1
51,3

59,6

68,0

76,9
85,3
97,8

110,4
127,0

3,2
4,1
4,9
5,7
6,5
7,3
8,1
8,9
9,7

11,3

13,0

14,6
16,2
18,6
21,1
24,3

796
995

1193
1392
1591
1790
1989
2188
2387

2785

3182

3580
3978
4575
5171
5967

19,9
24,5
29,2
33,8
38,5
43,2
47,8
52,6
57,3

66,5

75,8

85,7
95,0

109,0
123,0
142,0

4,0
5,1
6,1
7,1
8,1
9,1

10,1
11,1
12,1

14,1

16,2

18,2
20,2
23,2
26,3
30,3

642
803
963

1124
1284
1445
1605
1766
1926

2247

2568

2889
3210
3692
4173
4815

15,9
19,4
23,1
26,8
30,4
34,1
37,7
41,7
45,6

52,3

59,6

67,5
74,8
85,8
96,7

111,3

MC-MCP 22MC-MCP 21

12        

Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 / 20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars Jauda Svars



TEKNisKE DATA

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

H=300

H=200

MOdUL COMPACT
  

 

Paneļu radiatori MODUL
Modul Compact = MC
Modul Compact Plan = MCP

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

153 51

 

 

 

 

 

 

  

H

L

H1

H1 = H - 60 mm

MC-MCP 33

2,3
2,6
3,3
3,9
4,5
5,1
5,7
6,3
6,9
7,5
8,1
8,7
9,3
9,9

10,5
11,7
13,5
15,3
17,9

824
927
1030
1133
1236
1339
1442
1545
1648
1751
1854
2060
2369
2678
3090

13,6
15,8
17,3
18,8
20,2
21,7
23,1
24,6
26,0
27,5
28,9
31,8
36,2
40,5
46,3

3,2
3,5
3,8
4,1
4,4
4,9
5,3
5,6
5,9
6,2
6,6
7,4
8,6
9,5

11,1

783
881
979
1076
1174
1272
1370
1468
1566
1664
1761
1957
2251
2544
2936

15,8
17,6
19,3
20,9
22,6
24,2
25,9
27,5
29,2
30,8
32,5
35,8
40,7
45,6
52,2

552
691
829
967
1105
1243
1381
1519
1657
1796
1934
2072
2210
2348
2486
2762
3177
3591
4144

12,5
15,1
17,6
20,2
22,8
25,4
28,0
30,4
32,9
35,4
37,8
40,3
42,8
45,3
47,7
52,7
60,1
67,5
77,4

582
727
872
1018
1163
1309
1454
1599
1745
1890
2036
2181
2326
2472
2617
2908
3344
3780
4362

11,3
13,6
15,9
18,1
20,4
22,7
25,0
27,2
29,4
31,5
33,7
35,9
38,1
40,2
42,4
46,8
53,3
59,8
68,5
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MC MCP 

Siltumatdeve   
Svars           
Tilpums

Garums Tilpums Jauda Svars Jauda  Svars 



   
 

  

∆T50

(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC MCP
MC-MCP 33

H=400

H=600

H=500

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

728
910
1091
1273
1455
1637
1819
2001
2183
2365
2547
2729
2910
3092
3274
3638
4184
4729
5457

14,7
17,8
20,9
24,0
27,0
30,1
33,2
36,1
39,0
41,9
44,8
47,7
50,6
53,4
56,3
62,1
70,8
79,5
91,1

3,0
3,8
4,6
5,4
6,2
7,0
7,8
8,6
9,4

10,2
11,0
11,8
12,6
13,4
14,2
15,0
16,6
19,0
22,4

691
864
1037
1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3456
3975
4493
5184

16,3
19,8
23,3
26,7
30,2
33,7
37,2
40,4
43,7
47,0
50,3
53,6
56,9
60,2
63,5
70,0
79,9
89,8
102,9

832
1040
1248
1456
1664
1872
2080
2288
2496
2704
2912
3120
3328
3536
3744
4160
4784
5408
6240

19,7
23,5
27,6
31,3
35,1
39,0
42,8
46,4
50,0
53,6
57,3
60,9
64,5
68,1
71,7
79,0
89,8
100,7
115,1

4,2
5,1
6,0
6,9
7,8
8,7
9,6

10,5
11,4
12,3
13,2
14,1
15,0
15,9
16,8
18,6
21,3
24,0
27,6

790
988
1186
1383
1581
1778
1976
2174
2371
2569
2766
2964
3162
3359
3557
3952
4545
5138
5928

21,7
26,0
30,5
34,7
39,1
43,4
47,7
51,8
56,0
60,1
64,2
68,3
72,4
76,5
80,6
88,8
101,2
113,5
129,9

976
1220
1463
1707
1951
2195
2439
2683
2927
3171
3415
3659
3902
4146
4390
4878
5610
6341
7317

22,2
27,0
31,9
36,8
41,7
46,5
51,4
55,7
60,1
64,4
68,8
73,1
77,4
81,8
86,1
94,8
107,8
120,8
138,2

4,3
5,5
6,7
7,9
9,1
10,3
11,5
12,7
13,9
15,1
16,3
17,5
18,7
19,9
21,1
23,5
27,1
30,4
34,8

927
1159
1390
1622
1854
2085
2317
2549
2780
3012
3244
3476
3707
3939
4171
4634
5329
6024
6951

24,5
30,0
35,5
40,9
46,4
51,9
57,3
62,3
67,2
72,1
77,1
82,0
86,9
91,8
96,8
106,6
121,4
136,2
156,0

14        

Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 / 20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars Jauda Svars



(mm) (watt) (Kg) (watt) (Kg) (Litri)

MC  MCP 
MC-MCP 33

H=700

∆T50

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

   
 

  

5,1
6,4
7,6
8,9

10,2
11,5
12,7
14,0
15,3

17,8

20,4

22,9
25,5
29,3
33,1
38,2

1095
1369
1643
1917
2190
2464
2738
3012
3286

3833

4381

4928
5476
6297
7119
8214

26,1
32,4
38,6
44,9
51,1
57,4
63,6
69,8
76,0

88,6

101,1

114,2
126,7
145,5
164,2
189,5

1320
1650
1980
2310
2640
2970
3300
3630
3960

4620

5280

5940
6600
7590
8580
9900

33,3
41,3
49,3
57,3
65,3
73,3
81,3
89,3
97,4

113,4

129,5

146,0
162,0
186,0
210,0
242,0

6,2
7,7
9,2

10,8
12,3
13,9
15,4
16,9
18,5

21,6

24,6

27,7
30,8
35,4
40,0
46,2

400 
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2300
2600
3000

H=900
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Siltuma jauda (watt) 
pie 75 / 65 / 20oC,  
pēc EN 442

Garums Tilpums Jauda  Svars Jauda Svars



www.ultra-design.no-4267-03.2019

info@lyngson.lv
www.lyngson.lv   

Tel: +371 28663443
   

Lyngson  SIA 
Akači, Grēnes,Olaines pag., 
Latvija LV-2127 
  

 

 
  

www.lyngson.lv

               
       

       

   

Siltums

     
dažādās

  
formās  

         
       

           
         

     

STO
RT  SORTIMENT PÅ LAGER

   F Ö R  O M E D E L B A R  L E V E R A N S

Lai

 

uzturētu

 

nepārtrauktu

 

produkta

 

attīstību,

 

Lyngson

 

patur

 

tiesības

 

mainīt

 

tehniskās

 

specifikācijas

 

bez

 

iepriekšēja

 

brīdinājuma.
 

LYNGSON produkcijas ražotne Latvijā. 

LYNGSON

 

plašajā

 

klāstā

 

atradīsiet

 

ļoti

 

plašu

 

dažāda

 

dizaina,

 

formas

 

un

 

krāsas

  

griestu

 

paneļu,

 

konvektoru

 

un

 

radiatoru

 

klāstu.

 

Kopīgs

 

šiem

 

produktiem

 

ir

 

to

 

atbilsība

 

augstākajām

 

mūsdienu

 

dizaina

 

un

 

funkcionalitātes

 

prasībām

 

jaunajās

 

ēkās

 

kā

 

arī

 

ēku

 

un

 

telpu

 

renovācijās.


